GAMA DOMESTICA

Ar Condicionado Multi-Split Unidades Interiores do Tipo Conduta

Conduta multi-split, silenciosa e permite uma integragao perfeita em qualquer
ambiente. Otima distribuicdo do ar para o conforto do utilizador. Comando por fio e
bomba de condensadosincluidos.
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Modelo Multi-Split Conduta MDO09 GA Ul MD12 GA Ul MD18 GA Ul MD24 GA Ul
Alimentagéo elétrica (UE) 220-240V~50Hz, 1Ph
Poténcia térmica kW 2.5 35 5.0 71
Arrefecimento Poténcia absorvida w 75 65 80 10
Corrente nominal A 0.3 0.3 0.5 0.6
Poténcia térmica kW 2.8 3.9 5.5 8.0
Aquecimento Poténcia absorvida w 75 65 80 110
Corrente nominal A 0.3 0.3 0.5 0.6
Caudal de ar (max/med/min) m® /h 450/350/280 550/400/300 700/600/500 1000/750/550
Nivel de ruido (Pressao sonora) dB(A) 37/34/31 39/35/32 41/36/33 42/37/34
Dimensédes aparelho ( LxPxH) mm 700x615x200 700x615x200 900x615x200 1100x615x200
Peso do aparelho Kg 21 22 26 30
Tubagem frigorifica Linha Liquido/gas pol. /4" - 3/8" /4" - 3/8" 4" -1/2" 3/8"-5/8"
Pressao estatica disponivel Pa 25 25 25 25
Diametro do tubo de drenagem mm 225 225 225 225
Interligagao elétrica mm? 4x.15
Cadigo NI10145209 N10145212 NI0145218 N10145224

EXEMPLO SISTEMA MULTISPLIT

TUNIDADE EXTERIOR M5-42 GA + 5 UNIDADES INTERIORES
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