
Unidade mural split de climatização a água para uso residencial e 
comercial, compatível com bombas de calor ou caldeiras. 

As unidades murais MILAN são desenhados para ir ao encontro das 
exigências ao nível de eficiência, funcionamento silencioso e design. 
O microprocessador assegura um preciso controlo da temperatura 
ambiente.

 De série com válvula de 3 vias, 
purgador de ar e controlo remoto 
infravermelhos 

(1) Potência frigorífica: Temperatura ar à entrada: 27°C b.s./ 19°C b.u. Velocidade máx  
Temperatura água à entrada/sáida: 7°C / 12°C Velocidade máx

(2) Potência aquecimento: Temperatura ar à entrada: 20°C b.s. Velocidade máx 
Temperatura água à entrada/sáida: 45°C / 40°C Velocidade máx

(3) A uma distância de 1 m e com tempo de repetição de 0.5 s.

Unidade Cassete HAWAII 22 29 35 42 60
Pot. arrefecimento (1) W 2.000 2.980 3.960 4.200 7.840

Pot. aquecimento (2) W 2.240 2.610 4.630 4.950 8.490

Alimentação V~,Ph, Hz 230,1,50 230,1,50 230,1,50 230,1,50 230,1,50

Fluxo de ar m³/h 460 560 690 840 1.265

Fluxo de água L/h 400 520 640 770 1.200

Perda de carga kPa 14 14 15 16 30

Pressão sonora MAX - MED - MIN (3) dB(A) 39/33/27 39/33/27 42/36/30 43/38/32 44/40/34

Ligações hidráulicas

Entrada de água Pol. / mm 3/4" (19,0) 3/4" (19,0) 3/4" (19,0) 3/4" (19,0) 3/4" (19,0)

Saída de água Pol. / mm 3/4" (19,0) 3/4" (19,0) 3/4" (19,0) 3/4" (19,0) 3/4" (19,0)

Tipo Fêmea

Peso kg 21 21 21 25 29

Dimensões (LxPxH) mm 647x647x261 647x647x261 647x647x261 647x647x261 950x950x300

Código 89305002 89305004 89305006 89305008 89305010

• Bateria de alhetas de alta eficiência e baixa perda de carga

• Equipado com bomba de condensados.

• Isolamento interno com células fechadas para minimizar a dispersão 
térmica e o ruído

• P reparado para montagem em teto falso standard

• Bobina com grande área frontal que permite alcançar alto fluxo de ar 
com queda de pressão muito baixa.

• Filtro de ar de favo de mel polipropileno que pode ser regenerado por 
lavagem ou sopro.

• Movimento automático dos defletores de ar

• Equipado com controlo eletrónico e comando remoto de infravermelhos

(1) Temperatura ar à entrada: 27°C 
b.s./19,5°C b.u. velocidade 
máxima 
Temperatura água à entrada/
sáida: 7°C / 12°C velocidade 
máxima

(2) Temperatura ar à entrada: 20°C 
b.s. velocidade máxima 
Temperatura água à entrada: 50°C 
velocidade máxima

(3) A uma distância de 1 m e com 
tempo de reverberação de 0.5 s. 
velocidade máxima

 Disponível também em modelos 
a 4 tubos com bateria auxiliar. 
Sob consulta

VENTILOCONVETOR DO TIPO CASSETE HAWAII

VENTILOCONVETORES

Código Descrição Modelos compatíveis

89309522 Kit válvula de 3 vias 22/42 HAWAII

89309524 Kit válvula 3 vias 60 HAWAII

89309526 Comando de parede digital HAWAII

Acessórios Ventiloconvetores HAWAII 

Unidade Mural MILAN 26A 35A 42A
Pot. arrefecimento (1) kW 2.7/2.59/2.39 3.81/3.3/2.88 4.47/3.98/3.48

Pot. arrefecimento (1) BTU/h 9.2/8.8/8.1 12/11.2/9.8 15.2/13.5/11.8

Pot. aquecimento (2) kW 2.94/2.8/2.58 4.3/3.65/3.09 4.84/4.23/3.62

Pot. aquecimento (2) BTU/h 10/9.5/8.8 14.6/12.4/10.5 16.5/14.4/12.3

Pot. absorvida W 11/11/9 31/20/14 22/16/12

Corrente absorvida A 0,2 0,4 0,3

Alimentação V~,Ph, Hz 230,1,50 230,1,50 230,1,50

Ligações hidráulicas Pol. / mm 3/4" (19,05) 3/4" (19,05) 3/4" (19,05)

Drenagem de condensados mm 20 20 20

Pressão sonora (3)

MAX - MED - MIN dB(A) 32/30/27 45/39/35 38/34/30

Peso kg 12.7 12.7 15,1

Dimensões (LxPxH) mm 915x290x230 915x290x230 1072x315x230

Código 89301002 89301004 89301006

Pot. absorvida W 13/11/10 34/22/15 26/18/13

Fluxo de água m³/h 0.48/0.46/0.42 0.67/0.57/0.51 0.77/0.68/0.61

Perda de carga kPa 31.61/28.63/25.36 56.75/41.23/33.02 41.17/33.54/27.05

Fluxo de água m³/h 0.51/0.49/0.46 0.73/0.64/0.56 0.84/0.73/0.64

Perda de carga kPa 32.66/34.89/30.24 51.86/47.53/35.69 36.82/33.83/26.26

Fluxo de ar m³/h 492/454/400 825/689/590 862/741/634


