coolair

Manual de Utilizador

MODULO WIFI
PARA BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS

H-NPOOL SMART

Obrigado por escolher o nosso produto. Para um bom funcionamento, leia com atengéo e guarde este
manual. Se perder o manual de utilizador entre em contato com o instalador, ou visite o site

WWW.hipon-coolair.com,ou envie um e-mail para o geral@nipon-coolair.com para obter a versio
em formato digital.
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Funcionamento e uso

1. Breve introducgio do maédulo WIFI
1.1 Contetdo do pack de acessoérios

@

(x1)
(X1)
1.2 Descri¢do do controlador magico

1 | Luzes LED verde =( EN ). |
2 | Botédo de configuragao da rede |

@ — 11, A luz azul constante indica que esta acesa;
2.A luz azul intermitente indica a configuragéo

da ligacéo por via aérea

3. A manutengéo de uma luz verde indica que a
unidade esta ligada a nuvem ou ao telefone:

4. A luz verde piscando indica que a unidade
esta ligada ao router.

5.Manutencao da luz vermelha indica que néo
ha ligag@o com a Internet.
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Funcionamento e uso

2 A instalagdao do médulo WIFI
2.1 Abertura da bomba de calor

2.2 Ligagao

Sem modulo WiFi Com modulo WiFi

{

P

—" | Visualizador |




Funcionamento e uso

2.3 Reinstalar

-

3 O uso do médulo WIFI

3.1 Trabalho do Médulo Wifi

@ENota

Se vocé precisa preparar terminais inteligentes (como dispo-
sitivos moveis), redes (como, por exemplo, routers), vocé pode
alcangar o comando. As ligag8es sdo as seguintes:

@ B

Verde




Funcionamento e uso

3.2 Descarregar a aplicacao

Para a vers&o Android: pesquise por 'InverterTemp' no Google Play, faga
o download e instale-o.
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Procurar InverterTemp 3

r———
Play store

Para a versao do |0S: pesquise por 'InverterTemp' na App Store, faga
o download e instale-o.
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Pesquisar InverterTemp
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Funcionamento e uso

3.3 Registar-se
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Funcionamento e uso

3.4 Configuracao do moédulo WIFI

| Nota: Confirme que a APP foi ligada & wifi correcta. |

Digite a senha correta e pressione Pressione o botdo do modulo
para ir para a proxima etapa. WIFI como na imagem abaixo.

®

Depois de carregar no
botao, a luz sera azul.

© o ) @

° : ELuz azul |
‘brilhante |

{
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Funcionamento e uso

Leitura de configuragéo Configuragdo bem sucedida

®

Erro na configuragao Reconfiguragao




Funcionamento e uso

4 Funcionamento e Aplicagdo de APP

4.1 icones principais e fungé%s

CHNcINC)

® e

N° icone Nome Fungées
@ . Configuracao | pressione para ajustar o software (consulte a pagina 14).
. Temp. de | Pressione e segure para deslizar e ajustar a
@ / destino temperatura desejada (consulte a pagina 11)
@ v Botdo Menu | Pressione o botédo de menu, a lista de
re fungbes sera exibida.
— Lista de | Lista de dispositivos, pressione e va para a lista de
@ — dispositivos | dispositivos.
@ v Visor de | O nimero mostra a temperatura atual da agua da
- estado piscina
@ @ Curva de temp. | Pressione para exibir a curva de temperatura
y sobre o Ultimo registro de temperatura num més
(consulte a pagina 13).
@ @ Timer Faca Clique para entrar no temporizador de

ativagao / desativagdo e desativar a configuragao
do temporizador da interface (consulte a pagina 11).




Funcionamento e uso

Pressione o bot&o ligar / desligar para controlar o
® o On/Off ‘ :
. estado ligado / desligado
Modo de mudanga: Inicie o modo de mudanca de
@ . Modode | equipamento entre trés modos: automatico, aquecimento
mudanga | e arrefecimento. O modo de arrefecimento ndo mostra
este icone (consulte a pagina 10).
_ Tempo Mostra o clima para 3 dias.
@ Conversién | Cligue para alterar o modo de operagéo do equipamento
. muda entre dois modos: siléncio e desativar o siléncio do
temporizador (consulte a pagina 12)

4.2 Fungao principal

4.2.1 Ligar/Desligar

Interface de desligado

Interface de ligado




Funcionamento e uso

4.2.2 Cambio de modo
Clique no icone para mudar o modo de execugdo do equipamento.
A sequéncia de arrefecimento— aquecimento —automaético, é repetida.

Mudanga para modo
- de aquecimento

Interface de modo arrefecimento Interface de modo aquecimento

Modo automatico

Mudanca para

Mudanga Modo automatico

para modo
arrefecimento
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Funcionamento e uso

4.2.3 Ajuste da temperatura

Mantenha premido o cursor Completar para chegar &
para mudar a temperatura. temperatura objectivo.

4.2.4 Ajuste do temporizador

(1) Faga clique no icone Timer para aceder a interface de configuragdo do
temporizador.

(2) Faca clic em "<" para voltar a interface anterior.

(3) 2 grupos independentes de temporizador para o ajuste.

‘Facga clique |

‘nos caracteres 034 @
para ajustar o i 3
temporizador 5
—_—>




Funcionamento e uso

Guardar depois do ajuste

@

' Deslize para a
direita para
_iniciar o

| temporizador
. Deslize para |
‘aesquerda
. . para fechar o |

""-" temporizador
N

02 Cliqgue em

"Salvar" para

%i 00 Tl
Aerminar

4.2.5Modo siléncio
Fagacliquenoicone Siléncio paramudaro modo Siléncio (ON/OFF).

Em modo siléncio(ON/OFF).

Estado ligado

12



Funcionamento e uso

4.2.6 Silenciar o temporizador

) _ Faca clique para
Faga C|leque no icone "Timer" establecer o ‘tenﬂlpol

S 03:00 @

4.2.7 Verifique a curva de temperatura

a.Vocé pode obter a temperatura atual ou histérico (até 30 dias) e informagdes
sobre variacdo de temperatura facilmente, deslizando o ponteiro.

b.Com dois dedos, vocé pode ampliar / reduzir a curva de temperatura.

Carregue no botdo curva

@ Informagées actuais de temp.

- Retroceder -— —i —
“— Data

Historia Informacgao de te

einjeiedwa) ap ox1g

Eixo de tempo

Interface de Temp.curva




Funcionamento e uso

4.3 Outras fungdes

Cligue no icone para acessar a configuragao da interface de configuragao.

Voltar

Obtenha respostas dos
problemas que pode
encontrar

Ajuste a temperatura

Mude o nome do
equipamento

Mostra a informagao
de erro - ﬂm
v

Autoriza o seu T L
fornecedor pos venda = 6 m
para obter acesso aos e -
equipamentos durante
48 horas

Perguntas frequentes Respuesta
Acesso a Internet com éxito: Luz verde
_ (1) Use um cabo de extenséo
Como resolver um problema de ligagao de 10 m, entre em contato com
devido a uma distancia muito grande entre | seu revendedor. y
o meu router doméstico e o médulo WiFi. | (2)Use uma ligacdo sem fio

Wi-Fi RANGE EXTENDER
(nao fornecida)
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Comprove a informacéo de falha da bomba de calor

Facga clic para verificar a falha Registo de falha

) Fadlura messages a mesesinuher

n‘.ﬂ £1° P fradbiock it
ﬁ s e L

| Nota:Se a maquina falhar, por favor, limpe a faltha
{ imediatamente,

5.FAQ

5.1 Quando o aplicativo nao se pode ligar ao dispositivo, ele mostra Erro

ao se ligarao dispositivo.
Resposta: a rede é anormal, por favor verifigue sua rede

5.2 Quando o aplicativo ndo pode ser ligado ao dispositivo, o
dispositivo é exibido off-line.

Resposta: A ligagéo do modulo wi-fi & interrompida, verifique a ligagdo do médulo
WIFI| ou reinicie e ligue o modulo novamente,

5.3 A distancia entre o dispositivo e o router & muito grande, o que

se traduz num sinal de instabilidade.
Resposta: Tente adicionar outro router original entre o router e o equipamento para

retransmitir o sinal.

5.4 Algo esta errado com o meu equipamento, o que devo fazer?
(1) Verifiqgue a mensagem de erro que esta definida ou (consulte a pagina 20) exibida

no cabo do controlador.
(2) Procure o codigo de erro correspondente nas instrugdes do seu computador para

encontrar o problema.
(3) Entre em contato com seu fornecedor para manutengéo pos-venda, se necessario.
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