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Manual de Instrugcdes

Ar condicionado Split PRIMIS
Unidade Interior

D
PRIMIS
INVERTER

Obrigado por escolher o nosso produto.

Leia este Manual de Instrugées cuidadosamente antes de colocar em funcionamento o aparelho,
e guarde-o para consulta futura.

Se vocé perdeu o Manual de Instrucdes, entre em contato com o agente local ou visite

www.nipon-coolair.com ou envie um e-mail para geral@nipon-coolair.com para obter a versa

NOTA :
O produto real pode ser diferente das figuras apresentadas neste manual,
nesse caso tome como referéndia o produto real.
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Explicagdo dos simbolos

_ Este simbolo indica a possibilidade de morte ou ferimentos graves.
_ Este simbolo indica a possibilidade de ferimentos ou danos a propriedade.
_ Indica informagées importantes, mas nao relacionadas a perigos,

usadas para indicar risco de danos a propriedade.

Clausulas de excegéo

O fabricante ndo assumirda nenhuma responsabilidade quando danos pessoais ou perda de propriedade forem
causados pelos seguintes motivos.

1. Danificar o produto devido ao uso impréprio ou uso indevido do produto;

2. Alterar, manter ou utilizar o produto com outros equipamentos sem obedecer ao manual de instrugdes do
fabricante;

3. Apés a verificagdo, o defeito do produto é causado diretamente por gas corrosivo;

4. Apos a verificagao, os defeitos sdo decorrentes de operacao inadequada durante o transporte do produto;

5. Operar, reparar, manter a unidade sem obedecer ao manual de instrugdes ou regulamentos relacionados;

6. Apos a verificagdo, o problema é causado pela especificagdo de qualidade ou desempenho de pegas e
componentes produzidos por outros fabricantes;

7. O dano é causado por calamidades naturais, mau uso do meio ambiente ou forga maior.

. A

Se for necessario instalar, mover ou manter o ar condicionado, entre em contato com o revendedor ou centro
de assisténcia técnica autorizado para obter instrugdes. O ar condicionado deve ser instalado, movido ou
mantido por um técnico autorizado. Caso contrario, isso pode causar danos graves ou ferimentos pessoais
oumorte.

Caso exista uma fuga de refrigerante ou precisar de ser carregado ou descarregado durante a instalagéo,
manutengédo ou desmontagem, o mesmo deve ser manuseado por profissionais certificados e de acordo

com as leis e regulamentos locais.

Este aparelho ndo deve ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) com capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou com falta de experiéncia e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou

instruidas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsavel pela sua seguranca.

As criangas devem ser supervisionadas para garantir que ndo brincam com o aparelho.
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O refrigerante

Equipamento cheio Antes de instalar o
Com gas inflamavel i aparelho, leia
primeiro o manual de

instrucoes.

Antes de usar o Antes de reparar o

aparelho, leia aparelho, leia
primeiro o manual de primeiro o manual de
instrugdes. instrugdes.

® Para o ar condicionado realizar a sua funcdo é
necessario utilizar um refrigerante especial no sistema.
O refrigerante usado é o fluoreto R32, que ¢é
especialmente limpo. O refrigerante é inflaméavel e
inodoro. Além disso, pode levar a explosédo sob certas
condigdes. Mas a inflamabilidade do refrigerante é muito
baixa podendo a ignigao apenas ser possivel através do
fogo.

® Comparado aos refrigerantes comuns, o R32 é um
refrigerante ndo poluente e ndo prejudica a ozonosfera. A
influéncia sobre o efeito de estufa também é menor. O R32
possui caracteristicas termodinamicas muito boas que
conduzem a uma eficiéncia energética realmente elevada.
Portanto, as unidades precisam de menos quantidade de
refrigerante.

ATENGAO

Nao utilize produtos para acelerar o processo de descongelagao
ou para limpar, além dos recomendados pelo fabricante. Se
houver necessidade de reparacéo, entre em contacto com um
centro de assisténcia técnica autorizada.

Quaisquer reparagdes realizadas por pessoal ndo qualificado
podem ser perigosas. O equipamento deve ser armazenado
numa sala sem fontes de ignigao funcionando continuadamente.
(por exemplo: chamas abertas, um aparelho a gas em
funcionamento ou um aquecedor elétrico em funcionamento.)

Na&o perfure nem queime. O aparelho deve ser instalado, operado
e armazenado numa sala com uma area maior que X m? (consulte
atabela "a” na secgdo "Operagoes de seguranga de refrigerante
inflamavel” para o espago X).

Aparelho cheio com gas inflamavel R32. Para reparagoes, siga
estritamente apenas as instrugdes do fabricante. Esteja ciente de
que os refrigerantes podem n&o conter odor.

Leia o manual de instrugdes.

L]
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Este aparelho ndo se destina ao uso por pessoas (incluindo
criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou falta de experiéncia e conhecimento, a menos que
tenham recebido supervisao ou instrugédo sobre o uso do aparelho
por uma pessoa responsavel pela sua seguranca. As criangas
devem ser supervisionadas para garantir que ndo brinquem com
o aparelho.

R32: 675

Esta marcagéo indica que este produto ndo deve ser
colocado no lixo com outros residuos domésticos,
para evitar possiveis danos ao meio ambiente ou a
saude humana causados por residuos nao
controlados.

Para prevenir possiveis danos ao meio ambiente ou a saude
humana, através do envio descontrolado de residuos para o lixo,
recicle os equipamentos com responsabilidade para promover a
reutilizagao sustentavel dos recursos materiais.

Para tratar o seu dispositivo usado, use os sistemas de recolha
e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto
foi adquirido. Eles podem encaminhar este produto para uma
reciclagem segura para o meio ambiente.

Se for necessario instalar, mover ou fazer a manutengéo do ar
condicionado, entre em contato com o revendedor ou centro de
assisténcia técnica autorizado para o aconselhar. O ar
condicionado deve ser instalado, movido ou mantido por
técnicos certificados, caso contrario, isso pode causar danos
graves ou ferimentos pessoais ou morte.

Operagdes de seguranca de refrigerante inflamavel

Requisitos de qualificagéo para o técnico de
instalagao e manutengao

® Todos os técnicos que intervém no sistema de refrigeracao
devem possuir as certificagdes validas concedidas pela
entidade reguladora nomeadamente a certificagdo para os
gases fluorados.
Se for necessario outro técnico para manter ou reparar o
aparelho, o mesmo deve ser supervisionado por um técnico
que possua a certificagdo adequada.

® Este equipamento deve sempre ser intervindo de acordo
com as instrugdes fornecidas pelo fabricante.
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Operagdes de seguranga de refrigerante inflamavel

Notas de instalagdo

O ar condicionado deve ser instalado num espago
maior do que a area minima exigida. A drea minima do
espagco € mostrada na placa de identificacdo da
unidade ou na seguinte tabela (a).

N&o é permitido fazer furo ou queimar o tubo de
interligagao das unidades.

O teste de fugas é obrigatoério apos a instalagao.

Tabela (a) - Area minima espago (m 2)

<1,2 / / / /
1,3 145 52 1,6 1,1
14 16,8 6,1 1,9 1,3
1,5 19,3 7 2,1 14
1,6 22 7.9 24 1,6
1,7 24,8 8,9 28 1.8
1.8 27,8 10 3,1 2,1
1,9 31 11,2 34 23
2 34,3 12,4 38 2,6
2,1 37,8 13,6 42 28
2.2 415 15 4.6 3,1
23 454 16,3 5 34
24 494 178 55 37
25 53,6 193 5 4

Notas de manutengéo

Verifique se a area de manutengéao ou area de trabalho
cumpre os requisitos da placa de identificagao.

- Apenas é permitido o funcionamento da unidade em
espago que cumpram o indicado na placa de
identificagéo.

Verifique se a area de manutengédo esta bem
ventilada.

- Uma ventilagdo continua deve ser assegurada
durante as tarefas de manutencgéo.

- Verifique se ha fonte de fogo ou potencial fonte de
fogo na area de manutencgéo.

- A chama aberta é proibida na area de manutengéo;
e a placa de aviso “proibido fumar” deve ser
pendurada.

« Verifique se placa de adverténcia do aparelho esta
em boas condigdes.

- Substitua placa de adverténcia caso a mesma
esteja ilegivel ou danificada.

Soldadura

- Se tiver de cortar ou soldar os tubos do sistema de
refrigerante no processo de manuten¢do, siga as
etapas abaixo:

a. Desligue a unidade e corte o forneciment ode
energia

b. Elimine o refrigerante

c. Efetue o vacuo

d. Limpe com azoto

e. Corte ou solde

f. Leve de volta ao ponto de servigo para soldagem

« O refrigerante deve ser reciclado para a garrafa de
armazenamento especifica.

« Certifique-se de que n&do haja nenhuma chama
aberta perto da saida da bomba de vacuo e que o
espaco esteja bem ventilado.

Carga de refrigerante

< Use os aparelhos especificos para a carga de
refrigerante R32. Certifique-se de que diferentes tipos
de refrigerante nao sdo contaminados.

« A garrafa de refrigerante deve ser mantida na
posicdo vertical no momento da carga do
refrigerante.

« Cole a etiqueta no sistema depois de terminar o
enchimento (ou ndo terminar).

«  Na&o carregue demais.

- Apds a conclusdo da carga, faca a detegdo de fugas
antes do teste de funcionamento.

Instru¢des de seguranga
para transporte e armazenamento

« Use o detector de gas inflamavel para verificagcdo
antes de descarregar e abrir o contentor.

«  Nenhuma fonte de ignicdo ou fogo deve estar
proximo do local

+ Respeite as regras e leis locais.
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Precaugdes de Seguranga

-
Instalacao

AATENQAO
j {

Operagao e manutengao

A instalagdo ou manutengao deve ser realizada
por profissionais qualificados.

O aparelho deve ser instalado de acordo com
os regulamentos elétricos nacionais.

De acordo com as regulamentacgdes locais de
seguranga, use uma alimentagdo elétrica
dedicada e umdisjuntor interruptor.

Todos os fios da unidade interior e exterior
devem ser ligados por um profissional.

Certifique-se que corta a alimentagao elétrica
antes de realizar qualquer trabalho no
equipamento.

Certifique-se de que a alimentagdo elétrica
satisfaz os requisitos do ar condicionado.

Uma alimentagéao elétrica instavel ou ligagdes
elétricas incorretas pode resultar em choque
elétrico, risco de incéndio ou mau
funcionamento do equipamento.

Instale os cabos de alimentagdo adequados
antes de usar o ar condicionado.

A ligagdo a terra da unidade deve estar em
conformidade com os regulamentos nacionais
de seguranca elétrica.

O ar condicionado deve estar devidamente
aterrado. Uma ligacédo a terra incorreta pode
causar choque elétrico.

Nao alimente eletricamente a unidade antes de
terminar a instalagdo. Instale um disjuntor de
circuito. Caso contrario, pode causar um mau
funcionamento.

Para uma interrupgao correta de todos os polos
deve existir uma separagéo de contato de pelo
menos 3 mm.

A alimentagdo elétrica deve ser realizada a
partir de um quadro com protegao diferencial
para maior protegao para pessoas e bens.

Este aparelho pode ser utilizado por criangas a
partir dos 8 anos de idade e pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiéncia e
conhecimento, se tiverem recebido superviséo
ou instrucéo sobre a utilizagéo do aparelho de
forma segura e compreender os perigos
envolvidos.

As criangas nao devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manuteng&o de utilizador ndo
devem ser realizadas por criangas sem
supervisao.

Se o cabo de alimentagédo elétrica estiver
danificado, deve ser substituido por um técnico
qualificado para o efeito, de forma a evitar
possiveis acidentes.

Nao alimente o ar condicionado a partir de um
circuito multiusos, caso contrario pode provocar
umincéndio.

Desligue a alimentacéo elétrica ao limpar o ar
condicionado. Caso contrario, isso pode causar
choque elétrico.

Nao lave o ar condicionado com agua para
evitar choque elétrico.

Nao borrife agua na unidade interior. Isso pode
causar choque elétrico ou mau funcionamento.

N&o repare o condicionado sozinho. Isso pode
causar choque elétrico ou danos. Entre sempre
em contato com o revendedor quando precisar
de reparar o ar condicionado.

Depois de limpar o filtro ndo toque nas alhetas
para evitar possiveis lesdes.

Nao coloque os dedos ou objetos na entrada ou
saida de ar. Isso pode causar lesdes pessoais
ou danos no aparelho.
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4 4
Instalagao Operagao e manutengao

« As instru¢des para instalagdo e o uso « Na&o derrame agua no comando remoto,
deste produto sdo fornecidas pelo caso contrario o mesmo pode ficar
fabricante. irremediavelmente danificado.

« Selecione um local de instalagéo fora do « Na&o use fogo ou um secador de cabelo
alcance das criangas e longe de animais para secar o filtro, caso contrario pode
ou plantas. Se for inevitavel, adicione deformar o mesmo ou haver risco de
uma cerca de protecao. incéndio.

« A unidade interior deve ser instalada « Nao bloqueie a saida ou entrada de ar.
junto a parede. N&o use cabo de Isso pode causar um mau
alimentagao nao certificado. funcionamento do aparelho.

« O ar condicionado deve ser instalado « Na&o pise no painel superior da unidade
com um disjuntor de corte na linha de exterior nem coloque objetos pesados.
alimentagao elétrica. Isso pode causar danos ou ferimentos

’ i ) pessoais.

» O fio verde e amarelo é um fio de terra,
pelo que n&o pode ser usado para outros e Quando ocorrer um dos fenémenos
fins. abaixo especificados, desligue o ar

. . i condicionado e desconecte a
« Um equipamento de ar condicionado & . = i )
o oo alimentagao elétrica imediatamente, e

um ap.arelho elétrico de primeira em seguida, entre em contato com o
c.:ateg~or|‘a, pelo que deve .ter uma boa revendedor ou um profissional
ligacéo a terra e deve ser ligado por um . Lo

T . S qualificado para o servigo:
profissional. Uma ligacdo a terra
incorreta pode provocar choques ¢ O cabo de alimentagdo esta a aquecer
elétricos. ou danificado.

« Atemperatura do circuito do refrigerante ¢ Ruido anormal na unidade durante o
podera ser elevada, pelo que deve funcionamento.
manter o cabo de interligacdo das o . L
unidades distante da tubagem de - Odisjuntor dispara com frequéncia.
refrigerag@o. - O ar condicionado emana um cheiro a

queimado.
< Aunidade interior esta a verter agua.
o AN
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Introdugdo ao Comando Remoto

Teclas no comando remoto

C

FAN

MODE

ON/ OFF

N/

/./_\

@& @G

e m

—

(tampa fechada)

Introdugao aos simbolos do display

Fungdo temperatura no comando (I FEEL)

FAN “Zindl Velocidade do ventilador (FAN)
® Modo turbo (TURBO)
= Enviar sinal
N Modo automatico
* Modo de arrefecimento
6“ Modo desumidificagao
éﬁ Modo ventilagdo
3:! Modo de aquecimento
@ Modo dormir (SLEEP)
Funcéo de aquecimento de 8 T
F Modo de satde
£ Funcdo de limpeza
WiF Funcao WiFi
@ Modo siléncio (QUIET)
°Z° Fungdo X-FAN

m

ﬂ Temperatura definida

m Temperatura ambiente

(tampa Aberta)

TEMP
Visualizagao
™ Temperatura exterior
O Relégio (CLOCK)
HE Definir temperatura
8883 Definir hora
b Temporizador
TIMER ON / TIMER OFF
Luz (LIGHT)

Flap Horizontal

Flap Vertical

Bloqueio para criancas

coolair
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Componentes da Unidade

|
Unidade interior )

Entrada de ar pgjne| Filtro

Butédo Aux

Saida de ar Alheta horizontal

O  Seocomando remoto for perdido ou danificado, use o botdo “aux” para ligar ou desligar o ar condicionado. A operagdo
em detalhe é a seguinte: Conforme mostrado na figura, abra o painel e pressione o botéo “aux” para ligar ou desligar o
aparelho. Quando o ar condicionado for ligado, ele funcionara no modo automatico.

Display )

1:2 R:indicador vermelho
R (Apenas para modelo aquecimento)

Modo de aquecimento

Modo arrefecimento

| 3E

W: indicador branco

.

. ** G: indicador verde

G

Modo desumidificagdo s ‘ %
O: indicador laranja

Indicador de temp. 85

Indicador de energia LI)

NOTA
#  Esta é uma apresentagdo geral e a cor do indicador serve apenas como referéncia, podendo ser diferente do display da
maquina que recebeu. Tome como referéncia o display da maquina real.
# O conteldo do ecra pode ser diferente do real. Tome como referéncia o display da maquinareal.
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Introdugéo as teclas do comando remoto

NOTA

«  Este é um comando remoto de uso geral. Pode ser usado
em ar condicionado com multifungdes. Para as fungbes
que o modelo ndo possui, ao pressionar a tecla
correspondente no comando remoto, a unidade mantera
o estado de funcionamento original.

Depois de ligar a energia, o ar condicionado emitira um
som . O indicador de energia ” Q) “fica LIGA Depois
disso, vocé pode operar o ar condicionado usando o
comando remoto.

No status ligado, pressionando uma te;,;l_‘a no comando

remoto, o simbolo de envio de sinal ” ” piscara no
display do comando remoto e o ar condicionado emitira
um som, o que significa que o sinal foi enviado para o ar
condicionado.

No status desligado, a temperatura definida e o simbolo
do reldgio serdo exibidos no visor do comando remoto (se
o temporizador estiver ligado e as fungdes de luz
estiverem definidas, os simbolos correspondentes serdo
exibidos no visor do comando remoto ao mesmo tempo);
no status ligado , o display mostrar @ o s simbolos
correspondentes das fungéo definidas .

Pressione esta tecla para ligar a unidade. Pressione esta tecla
novamente para desligar a unidade.

Pressione esta tecla para ajustar a velocidade em varios niveis:
Auto, Baixa, Média-baixa, Média, Média-alta, Alta. Esta tecla
permite ser selecionado circularmente. Depois de ligado, a
velocidade automatica do ventilador é assumida como padréo.
No modo desumidificacdo apenas a velocidade baixa do
ventilador pode ser selecionada .

EAUTO —— d— Ll
_atll — _aul

A Baixa afl Média-baixa «fl Média

catlocgoai atll ao

NOTA

«  No modo desumidificagdo apenas a velocidade baixa é
permitida.
Funcdo X-FAN. Pressione a tecla de velocidade do
ventilador por 2s no modo arrefecimento ou
desumidifcagao, o simbolo " Y 52 * é exibido e o ventilador
continuara a funcionar por alguns minutos para secar a
unidade. Apds voltar a ligar a unidade, o X-FAN OFF ¢é
padronizado. O X-FAN nao estéd disponivel no modo
automatico, ventilagdo ou aquecimento.

Esta fungéo serve para a humidade no evaporador da
unidade interior seja eliminada ap6s desligar a maquina,
de forma a evitar formagéo de mofo .

Tendo definido a fungdo X-FAN ON: Apods desligar a
unidade pressionando a tecla "ON / OFF", o ventilador
interno continuara a funcionar por alguns minutos. em

baixa velocidade. Neste periodo, pode parar o ventilador
manualmente segurando a tecla de velocidade do
ventilador por 2s.

Tendo definido a fungdo X-FAN OFF: Apds desligar a
unidade pressionando a tecla "ON/OFF", a unidade sera
desligada completamente.

Pressione esta tecla, o modo Auto, Frio, Desumidificagéo,
Ventilagédo, Calor pode ser selecionado circularmente. O modo
automatico é o padrdo quando ligado. No modo Calor, o valor
inicial € 28 °C (82 °F). Em outros modos, o valorinicial € 25 °C (77
°F).

C—bg—b*—b“‘—b%—b*j

AUTO FRIO DESUMID.

VENTILAGAO ~ CALOR

NOTA
< No modo automatico, a temperatura ndo pode ser

exibida;

No modo automatico, a temperatura definida ndo pode
ser ajustada.

teclas C) I@

Pressione a tecla "+" ou "-" uma vez para aumentar ou diminuir a
temperatura definidaem 1 ° C (° F). Segurando a tecla "+" ou "-",
a temperatura definida no comando remoto mudara
rapidamente. Ao soltar a tecla ap6s o ajuste ser concluido, o
indicador de temperatura na unidade interior mudara de acordo
com o definido.

Ao definir o TIMER ON, TIMER OFF ou CLOCK, pressione a
tecla"+" ou"-" para ajustar o tempo. (Consulte os botées CLOCK,
TIMER ON, TIMER OFF)

No modo Frio ou Calor, pressione esta tecla para ligar ou desligar
a fungéo “TURBO”. Ap6s ligar a fungéo turbo, o simbolo sera
exibido. A fungéo sera cancelada automaticamente se alterar o
modo ou a velocidade do ventilador.
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Pressione esta tecla para definir o ciclo do angulo horizontal da
projegado do ar (esquerda e direita) conforme abaixo:

-, E—, . -,

TN s 7 1 \
o+ -<—-<—-\<J

LN e ~

« A funcédo esta disponivel apenas para alguns modelos.

Pressione esta tecla para definir o angulo vertical de projegéo
de ar (cima e baixo ), que muda circularmente conforme abaixo:
A —1—"1—-1—
CATN T T
A
SIRIE DR DI D
. Ay . .
Ao selecionar " 5/ ", o ar condicionado projeta o ar
automaticamente. A grelha horizontal ird oscilar
automaticamente para cima e para baixo no angulo maximo.

. AN " : P
Ao selecionar " | \l Tl (l \/l , a unidade ira projetar o ar
numa posigao fixa. O flap ira parar numa posicao fixa .

. N . . N
Ao selecionar "~ |‘7|,7,|" , a unidade projetar o ar num angulo
limitado. O flap oscilara num angulo limitado.
. = - a
Pressione a tecla"=ll "durante 2s para definir o angulo de
oscilagao . Ao atingir o angulo desejado, solte a tecla.

NOTA
N

pode nao estar disponivel. Quando
selecionada esta fungéo, o ar condicionado ira projetar
o arautomaticamente.

Pressione esta tecla para configurar o relégio, o simbolo “ D«
pisca no display. Dentro de 5 segundos, o valor pode ser
ajustado pressionando a tecla + ou -, se pressionar
continuamente esta tecla por mais de 2 segundos, a cada 0,5
segundos, o valor dos minutos na casa decimal aumentara 1.
Durante o piscar, pressione novamente a tecla de relégio ou a

tecla de confirmagéo, o simbolo “ O « sera constantemente
exibido e confirmando que a configuragao foi bem-sucedida.
Depois de ligado, aparece 12:00 no display por defeito e o
simbolo* (3 *. Quando o simbolo * 3 * ¢ exibido no display é

sinal que o valor apresentado é o horario do relégio, caso
contrario, é o valor do temporizador.

Configuragéo do TIMER ON (horario de arranque ):Quando

pressionado o simbolo "ON" piscara no display e o simbolo* O
vai desaparecer, ficando a secgdo numérica para apresentar o
valor configurado do horario. Durante os 5 segundos em que o
simbolo pisca, pode ajustar o valor do horario pressionando a
tecla + ou -, cada vez que a tecla for pressionada, o valor sera
aumentado ou diminuido em 1 minuto. Pressionando por mais
de 2 s a tecla + ou -, o valor muda rapidamente, o0 modo de
mudanga € o seguinte: Durante os 2,5 segundos iniciais muda
no digito do minuto (1 a 9), depois passa para o digito das
dezenas de minuto. Durante o piscar de 5s, pressione a tecla do
TIMER ON para confirmar a selegdo. O TIMER ON foi
configurado, pressione novamente a tecla TIMER ON para
cancelar. Antes de definir o horéario de arranque, ajuste o relégio
paraahorareal atual .

Configuragéo do TIMER OFF (horario de paragem): Pressione
esta tecla para entrar na configuragéo TIMER OFF, neste caso
o simbolo TIMER OFF piscara. O método de configuragédo é o
mesmo do TIMER ON.

Pressione esta tecla para visualizar no visor da unidade interior
a temperatura pedida, temperatura ambiente ou temperatura
exterior. A configuragdo no comando remoto é selecionada
circularmente como abaixo apresentado:

nenhuma exibi¢go ——————P : I

m <« 0

Ao selecionar" 1:[ "no comando remoto o visor de temperatura
na unidade interior exibe a temperatura pedida. Ao selecionar "

@ " no comando remoto, o visor de temperatura na unidade

interior exibe a temperatura ambiente; Ao selecionar " Qﬂ "no
comando remoto o visor de temperatura da unidade interior
exibe a temperatura exterior. Passado 3s, ele retornara a
temperatura pedida ou depende de outro sinal recebido nos
ultimos 3s.

Atencao: Ao exibir a temperatura exterior, a faixa de exibigdo é
0-60 °C ( 32-140 °F ). Quando a temperatura for além do
intervalo referido, o visor exibe os valores do limite (0 menor -
0°C ( 32°F ) eomaior60 °C ( 140 °F).

Nota: Ao operar os teclas da tampa, certifique-se de que a
tampa esteja completamente fechada.
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NOTA
« A exibicdo da temperatura exterior ndo esta disponivel
para alguns modelos. Nesse momento, a unidade interior

recebe " " enquanto exibe a temperatura interior.

tecla

Pressione esta tecla paraligar ou desligar as fungdes de saide e
limpeza no status ON. Pressione esta tecla pela primeira vez

para iniciar a funcdo de limpeza; simbolo no visor Q
Pressione novamente a tecla para iniciar as fun¢des de satde e

limpeza simultaneamente; simbolo no visor " Q e *

Pressione esta tecla pela terceira vez para encerrar as funcdes
de saude e limpeza simultaneamente. Pressione a tecla pela
quarta vez para iniciar a fungdo de salde; simbolo no visor

* ". Pressione esta tecla novamente para repetir as
operagdes acima descritas.

NOTA

« Esta fungdo esta disponivel em apenas alguns modelos.

Pressione esta tecla uma vez, para ligar a fungéo | FEEL, entéo
osimbolo "I FEEL" sera exibido no display. A unidade ira ajustar
a temperatura de acordo com a temperatura detetada no
comando remoto. O comando remoto enviara a temperatura
para a unidade principal a cada 10 minutos. Ao pressionar
novamente esta tecla, esta fungdo sera desligada.

Quando a fungdo | FEEL esté ligada, o comando remoto deve
ser colocado de forma que a unidade interior possa receber o
sinal enviado pelo mesmo.

Pressione esta tecla com a unidade ligada ou desligada para
acender ou apagar aluz do visor da unidade. Quando a unidade
éligada, aluzdo visor acende por defeito.

Pressione a tecla "WiFi" para ligar a fungdo WiFi, o simbolo
"WiFi" sera exibido no comando remoto. Pressione a tecla
"WiFi" por 5s para desligar a funcdo WiFi e o simbolo "WiFi"
desaparecera.

Com a unidade desligada, pressione as teclas "MODE" e
"WiFi" simultaneamente por 1s para o mddulo WiFi
restabelecer as configuracdes de fabrica.

NOTA

« Esta fungdo esta disponivel apenas para alguns modelos.

Pressione esta tecla para selecionar os modos silencioso

automatico (simbolos exibidos "
(simbolo exibido" ") e para desligar o modo silencioso.
Quando a maquina é ligada o modo silencioso esta desligado
por defeito .

No modo silencioso o display exibeosimbolo"@".

"e" Auto", modo silencioso

NOTA

» O modo silencioso esta disponivel apenas para alguns
modelos

Pressione esta tecla par a selecionar a fungédo SLEEP (Dormir).
Ao pressionar a tecla pode selecionar os modos SLEEP1 ( "),
SLEEP 2( E),SLEEP3(G)ecancelarafun(;éoSLEEP.
Quando a unidade é ligada a fungdo SLEEP (Dormir) vem
desligada por defeito.

Modo SLEEP 1: no modo frio e desumidificagao apds funcionar
por uma hora, a temperatura definida na unidade principal
aumentard 1° C, e apds 2 horas a temperatura definida
aumentara 2° C, permanecendo depois a unidade a funcionar
para essa nova temperatura de ajuste.; No modo de
aquecimento apds funcionar durante uma hora, a temperatura
definida diminuira 1° C, e apds 2 horas a temperatura definida
diminuiréd 2° C, permanecendo depois a unidade a funcionar
para essa nova temperatura de ajuste.

Modo SLEEP 2: neste mod o o ar condicionado funcionara de
acor do comuma curva pr ed efinida de te mperatur a da fungéo
dormir.

No modo frio:

(1) Ao definir a temperatura inicial 16-23°C, ap6s selecionada
a fungado SLEEP, a temperatura sera aumentada 1°C a cada
hora, apos 3°C a temperatura serd mantida, apos 7 horas, a
temperatura diminuira 1°C, depois disso a unidade continuara
afuncionar nestatemperatura;

(2) Ao configurar a temperatura inicial 24-27°C, apods
selecionada a fungéo SLEEP, a temperatura sera aumentada
1° Cacadahora, apos 2°C atemperatura serd mantida, apos 7
horas, a temperatura diminuira 1°C, depois disso a unidade
continuara funcionando nesta temperatura;

(3) Ao configurar a temperatura inicial 28-29°C, apods
selecionada a fungdo SLEEP, a temperatura sera aumentada
1°C a cada hora, apos 1°C a temperatura sera mantida, apoés 7
horas, a temperatura diminuira 1°C, depois disso a unidade
continuara a funcionar nesta temperatura;
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(4) Ao selecionar a temperatura inicial para 30° C, nessa
configuragado de temperatura, apés 7 horas, a temperatura
diminuira 1° C, apos isso a unidade continuara funcionando
nessatemperatura;

Nomodo de calor:
(1) Com atemperaturainicial predefinidade 16 ° C, a unidade
funcionara sob esta temperatura definida em continuo.

(2) Com atemperatura inicial predefinidade 17-20 °C, apés a
selegdo da fungédo SLEEP, a temperatura diminuira 1 ° C a cada

hora, ap6s diminuir 1° C, esta temperatura sera mantida.

(3) Com a temperatura inicial predefinida de 21-27°C, apds a
selegéo da fungao SLEEP, atemperatura caira 1°C a cada hora,
apos ter diminuido 2°C, esta temperatura sera mantida.

(4) Com a temperatura inicial predefinida de 28-30°C, apos a
selecdo da funcdo SLEEP, a temperatura caird 1 °C a cada
hora, ap6s ter diminuido 3 °C, essa temperatura sera mantida.

Modo SLEEP 3 - a configuragao da temperatura é definida por
uma curva através de DIY:

(1) No modo Sleep 3, pressione a tecla "Turbo" por um longo
periodo, o comando remoto entra no modo de configuragéo
individual do sono do utilizador, neste momento, o visor do
comando remoto exibira "1 hora", a temperatura de
configuragdo "88" exibird a temperatura correspondente da
ultima configuragdo da curva de sono e piscara (a primeira
entrada sera exibida de acordo com o valor de configuragao da
curva original de fabrica);

(2) Ajuste a tecla "+" e "-", podendo alterar a configuracéo de
temperatura correspondente, apds o ajuste, pressione a tecla
"Turbo" para confirmacéo;

(3) Neste momento, 1 hora serd automaticamente aumentada
na posigao do temporizador do comando remoto, (que séo "2
horas" ou "3 horas" ou "8 horas"), o local de ajuste da
temperatura "88" exibird a temperatura correspondente da
ultima configuragao da curva de sono e piscara;

(4) Repita a operagao do passo (2) ~ (3) acima descritos, até
que a configuragéo da temperatura de 8 horas termine, assim
como a configuragdo da curva de sono, neste momento, o
comando remoto ird retomar a exibigdo do temporizador
original; o display de temperatura voltara a temperatura de
ajuste original.

Modo Sleep3- a configuragédo da temperatura é definida pela

curva de sono através de DIY podendo ser consultada:
O utilizador pode concordar com o método de configuragdo da

curva de sono para consultar a curva de sono predefinida,
entrar no modo de configuragéo individual do sono do usuario,
mas nao alterar a temperatura, pressione a tecla "Turbo"
diretamente para confirmagao.

NOTA

No modo de curva pré-configurada ou consulta se
continuamente dentro de 10s, nenhuma tecla for pressionada,
o modo de configuragdo da curva de sono sera

automaticamente encerrado e retomado para a exibicdo
original. No modo de pré configuragéo ou consulta, pressione
a tecla "ON / OFF", a tecla "Mode" ou a tecla "Sleep", a
configuragdo da curva de sono ou o status da consulta serdao
encerrados da mesma forma.

Introdugao para fungées especiais

Funcdao AUTORUN

Quando o modo AUTO RUN ¢ selecionado, a temperatura
definida ndo sera exibida no LCD, a unidade funcionard de
acordo com a temperatura ambiente, automaticamente para
selecionar o método de funcionamento adequado e para tornar
o ambiente confortavel.

Fungao TURBO

Se selecionar esta fungédo, a unidade colocara o ventilado r na
velocidade super-alta para arrefecer ou aquecer rapidamente o
local, de modo que a temperatura ambiente se aproxime da
temperatura predefinida o mais rapido possivel.

Fungédo Bloqueio Infantil

Pressione as tecla s + e - simultaneamente para bloquear ou
desbloquear o teclado. Se o comando remoto estiver bloqueado,
o simbolo E sera exibido no display, e a partir desse momento
caso pressione qualquer tecla o simbolo ira piscar trés vezes e
ndo serd efetuada qualquer operacdo. Se o teclado estiver
desblogueado, o simbolo desaparecera.

Funcao oscilagao do Flap Vertical

1. Pressione a tecla de oscilagdo para cima e para baixo
continuamente por mais de 2s, a unidade iréd oscilar o flap para
frente e para tras de cima para baixo e, em seguida, solte a
tecla, a unidade ira parar de oscilar o flap e a posi¢ao atual do
defletor serd mantida imediatamente.

2. No modo de oscilagdo para c\ima e para baixo, quando o
status é alterado de OFF para =1 ., se pressionar esta tecla
novamente 2s depois, o status %1 mudara para OFF
diretamente; E se pressionar esta tecla novamente dentro de 2s,
a mudanca do status da oscilagao do flap também dependera da
sequéncia de circulagao acima definida.
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Funcgao oscilagao do Flap Horizontal

1. Pressione a tecla de oscilagéo horizontal para a esquerda e
para a direita continuamente por mais de 2s, a unidade ira oscilar
o flap para frente e para tras da esquerda para a direita e, em
seguida, solte a tecla, a unidade parara de oscilar e a posigao
atual do defletor sera mantida imediatamente.

2. No modo oscilagao horizontal (esgﬂerda e direita), quando o
status é alterado de desligado para “71+~, se pﬁsionar esta tecla
novamente 2s depois, o status mudara de <71~ para desligado
diretamente; E se pressionar novamente esta tecla dentro de 2s,
a mudanca de status da oscilagédo do flap também dependera da
sequéncia de circulagao acima definida.

Mudanca entre Fahrenheit e
Centigrados

Com a unidade desligada, pressione as teclas "MODE" e "-"
simultaneamente para alternar entre °C e °F .

Combinagao dos botdes "TEMP" e "CLOCK":
Fungao de economia de energia
Pressione as tecla s "TEMP" e "CLOCK" simultaneamente no
modo FRIO para iniciar a fung@o de economia de energia. O tubo

O display no comando remoto exibe o simbolo "SE". Repita a
operagao para sair da fungéo.

Combinagao dos botdes "TEMP" e "CLOCK":
Fungao de aquecimento 8°C

Pressione as teclas "TEMP" e "CLOCK" simultaneamente no
modo de CALOR para iniciar a fungéo de aquecimento a 8 °C. O
display do comando remoto exibe o simbolo " W®/"e seleciona a
temperatura ambiente para "8°C" (46 °F). Repita a operagao para

sair da fungéo.

Fungdo QUIET (silenciosa)

Quando a fungéo silenciosa é selecionada:

1. No modo de FRIO: o ventilador interior opera na velocidade 4.
10 minutos depois ou quando a temperatura ambiente for < 28
°C, o ventilador interior operara na velocidade 2 ou no modo
silencioso de acordo com a comparag@o entre a temperatura
ambiente e a temperatura definida.

2. No modo de CALOR: o ventilador interior opera na velocidade
3 ou no modo silencioso de acordo com a comparagéo entre a
temperatura ambiente e a temperatura definida.

3. No modo desumidificagdo e ventilagdo: o ventilador interior
operano modo silencioso.
4. No modo automatico : o ventilador interior opera no modo
silencioso automatico de acordo com o modo de arrefecimento,
aquecimento ou ventilag&o.

Fungao SLEEP (dormir)

No modo ventilagado e automatico, a fungdo SLEEP nao pode ser
configurada, no modo desumidificagéo, apenas o modo SLEEP 1
pode ser selecionado. Selecione e entre em qualquer tipo de
modo de SLEEP, a funcéo silenciosa sera conectada e ativada,
diferentes estados silenciosos podem ser opcionais e desligad
0s.

Funcgao de Limpeza Automatica

Com a unidade desligada, pressione as teclas "MODE" e "FAN"
simultaneamente por 5s para ligar ou desligar a fungéo de
limpeza automatica. Quando a fungdo de limpeza automatica
esta ativada, a unidade interior exibe o simbolo "CL" no visor.
Durante o processo de limpeza automatica do evaporador, a
unidade executarad arrefecimento ou aquecimento rapido. Pode
haver algum ruido, que é o som do liquido fluindo ou expansao
térmica ou contragé@o. O ar condicionado pode ventilar ar frio ou
quente, o que ¢ um fenémeno normal. Durante o processo de
limpeza, certifique-se de que a sala esteja bem ventilada para
evitar afetar o conforto.

NOTA
« A funcado de limpeza automatica sé pode funcionar em

temperatura ambiente normal. Se a sala estiver
empoeirada, limpe a unidade uma vez por més; se nao,
limpe uma vez a cada trés meses. Depois da funcédo de

limpeza automatica for ativada pode sair da sala. Quando

a limpeza automatica terminar, o ar condicionado entrara

no modo de espera.

« Esta funcédo esta disponivel apenas para alguns modelos.
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Substituicdo das Pilhas no Comando Remoto

reinstalar pilhas
o retirar &

Tampa da caixa das pilhas

1.Pressione a parte de tras do comando remoto marcado com o simbolo" - ", conforme mostrado na fig, e empurre a
tampa da caixa das pilhas na direcéo da seta .

2. Substitua as duas pilhas secas 7 # (AAA 1.5V) e certifique-se de que as posigdes "+" polar e "-" polar estdo corretas .

3. Reinstale a tampa da caixa das pilhas .

ADVERTENCIA

Durante a operacgéo, aponte o emissor do sinal do comando remoto para o recetor da unidade interior.

A distancia entre o emissor do sinal e o recetor da unidade ndo deve ser superior a 8 metros e ndo deve
haver obstaculos entre eles.

O sinal pode faciimente sofrer interferéncias provocadas por lampadas fluorescentes ou telefones sem
fios; o comando remoto deve estar proximo da unidade interior durante a operagao.

Substitua as pilhas por novas do mesmo modelo, quando a substitui¢do for necessaria.

Quando nao usar o comando remoto por um longo periodo e tempo, retire as pilhas do compartimento.

Se o display do comando remoto estiver confuso ou ndo houver exibi¢ao, substitua as pilhas.
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Limpeza e Manutengéao

P—— AATENGAO

O Desligue o ar condicionado e desconete a energia
elétrica antes de limpar o ar condicionado para
evitar chogue s elétricos.

O Né&o lave o ar condicionado com agua para evitar
choques elétricos.

O Nao use liquidos volateis para limpar o ar
condicionado .

O  Nao use detergente liquido ou corrosivo para limpar
o aparelho e ndo salpique agua ou outro liquido
sobre a unidade, caso contrario, pode danificar os
componentes de plastico e até causar choques
elétricos.

Limpe a superficie da unidade interior

Quando a superficie da unidade interior estd suja, é
recomendavel usar um pano macio e seco o um pano himido
para a limpar.

ADVERTENCIA
«Nao remova o painel ao limpa-lo

Filtro limpo

1. Abra o painel
Puxe o painel até um
certo angulo, conforme

mostrado na fig.

2. Remova o filtro ‘\S
Retire o filtro conforme

indicado na fig.

3. Limpe o filtro
® Use um aspirador ou 4gua para limpar o filtro.
@ Quando o filtro estiver muito sujo, use a agua (abaixo de
45 °C) para o limpar e, em seguida, coloque-o num local

fresco e com sombra para secar.

2 'l//f/

4. Instale o filtro

Instale o filtro e feche bem a tampa do painel.

[ AATEN(}AO

0O O filtro deve ser limpo a cada trés meses. Se houver
muita poeira no ambiente onde esteja instalado, a
frequéncia de limpeza deve ser aumentada.

O Depois de remover o filtro, ndo toque nas alhetas
para evitar ferimentos .

O Nao use chama ou secador de cabelo para secar o
filtro para evitar deformagao ou risco de incéndio.

ADVERTENCIA: Verificagio antes da temporada de uso

1. Verifigue se as entradas e saidas de ar estédo
bloqueadas.

2. Verifique se o cabo de alimentagdo elétrica esta
danificado.

3. Verifique se o filtro esta limpo .

4. Verifique se o suporte de montagem da unidade
exterior esta danificado ou corroido. Se sim, entre em
contato com o revendedor.

5. Verifique se o tubo de drenagem esta danificado.

ADVERTENCIA: Verificagdo ap6s a temporada de uso
1. Desligue a alimentagéo elétrica.
2. Limpe o filtro e o painel da unida de interior.

3. Verifique se o suporte de montagem da unidade
exterior estd danificado ou corroido . Se sim, entre em
contato com o revendedor.

Aviso para reciclagem
1. Muitos materiais da embalagem sdo materiais reciclaveis.
Porfavor, coloque em unidades de reciclagem apropriadas.

2. Se vocé quiser descartar o ar condicionado, entre em
contato com o distribuidor local ou um centro de servigo
técnico para obter o método de reciclagem correto.

Codigos de erro

Quando o funcionamento do ar condicionado é anormal, o
indicador de temperatura na unidade interior pisca para exibir o
codigo de erro correspondente. Consulte a lista abaixo para
identificagdo do codigo de erro.

Cédigo de erro Possivel solucao

E1, E5, E6, E8, Pode ser ellnr_nnado apos reiniciar a unidade.
Caso contrario, entre em contato com um

H3,He profissiona qualificado para manutengao.

C5, FO, F1, F2 Entrf-z em contato com um técnico qualificado para
servico.

NOTA
- Se houver outros cédigos de erro, entre em contato com
um técnico qualificado para assisténcia técnica.
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Verificagdes antes da Manutengao
|

Analise geral das avarias
Verifique os itens abaixo antes de solicitar manutengéo. Se o mau
funcionamento persistir apos as solu¢des apresentadas, entre em
contato com o revendedor local ou um profissional qualificado.

Aval

Unidade
interior ndo
recebe o sinal

do comando

Ve

ar itens

Existéncia de interferéncias
eletromagnéticas
(eletricidade estética,
tensdo instavel?)

Solugao
Desligue a alimentacdo
elétrica e espera 3 minutos.
Volte a ligar a alimentagao
novamente.

O comando remoto esta
dentro do alcance do
recetor?

O alcance maximo é de

8metros.

Existem obstaculos?

Remover obstaculos.

O comando remoto esta
apontado para o recetor da
unidade interior?

Selecione o angulo
adequado e aponte o
comando remoto para o
recetor da unidade.

A sensibilidade do

interior nao

temperatura interior atingiu
a temperatura selecionada?

remoto. Verifique as pilhas. Se a
comando remoto esta carga das pilhas esta muito
baixa; exibicao difusa ou baixa, substitua-as.
nao exibicdo?

O display esta sem Verifique se o display do
exibigdo ao operar o comando remoto esta
comando remoto? danificado. Se sim,
substitua- o.
Aproxime o comando
Existem lampadas remoto da unidade interior.
fluorescentes no espago? | Desligue a lampada
fluorescente e tente
novamente.
Aentrada ou saida dear [ 3
da unidade interior estio | Elimine obstaculos.
bloqueadas?
No modo de aquecimento, a| Apds atingir a temperatura
A unidade selecionada a unidade

interior deixa de emitir ar.

condicionado
nao funciona.

emite ar. A fim de evitar soprar ar
O modo de aquecimento |frio, aunidade interior
foi selecionado agora arranca varios minutos
mesmo? dep0|s,l sendo este um

procedimento normal.
- Espere até que seja

Falha de energia? restabelecida.
O disjuntor esta Ligue o disjuntor.

OAr desligado?

O fusivel da maquina estd
queimado?

Peca a um profissional
para substituir o fusivel

O cabo de alimentacdo
elétrica estéd danificado?

Peca a um profissional
para o substituir.

Unidade foi reiniciada
imediatamente depois de
parar de funcionar?

Espere 3min, e em seguida,
ligue a unidade novamente.

A funcao de configuragéo
para comando remoto

esta correta?

Reinicialize a fungao.

A unidade
emite uma
névoa pela
saida de ar.

Temperatura interior e
humidade relativa alta?

Originada pelo
arrefecimento rapido do ar
interior. Esperar algum
tempo para que a névoa
desapareca

12

Aval

A unidade emite
um odor.

Veri
Verifique se existe no
espaco alguma origem
desse odor, como méveis
tabaco, comida, etc.

car itens

Solugao

Elimine a fonte que provoca
o odor. Limpe o filtro.

N&ao consegue
ajustar a
temperatura

A unidade esta a funciona
em modo automatico?

A temperatura ndo pode ser
ajustada no modo
automético. Altere o modo
de funcionamento se precisa
ajustar a temperatura.

A temperatura pedida
excede a faixa de

temperatura permitida?

Faixa de temperatura
pedida: 16 °C ~ 30 °C.

Arrefecimento
ou
aquecimento

A tensao esta muito baixa?

Espere até que a tensao
volte ao normal.

O filtro esta sujo?

Limpe o filtro.

insuficiente.  |A temperatura definida estq Ajuste a temperatura para o
no intervalo adequado? intervalo adequado.
Porta ou janela estdo Feche a porta ou janela.
abertas?
. . L Desligue a
Oar Existem interferéncias no | jimentacso elétrica
condicionado | local, como seja aparelhos| e volte a ligar
funciona de

forma anormal

wireless, magnetismo, etc.

passado alguns
minutos.

Ruido de
“passagem de
agua”

O ar condicionado
foi ligado

ou desligado
agora mesmo?

O ruido é o som do
refrigerante a passar
dentro da unidade, o
que é um fenémeno
normal.

Estalidos na

O ar condicionado
foi ligado
ou desligado

Este é o som causado pela
lexpansao ou contragdo dos
lcomponentes

unidade agora mesmo? devido a mudanca
ide temperatura.
A ATENGAO
O  Quando ocorrer um dos fendmenos abaixo descritos,

O
[m]

desligue o ar condicionado e desconecte a energia
imediatamente e, a seguir, entre em contato com o
revendedor ou um profissional qualificado para
manutengao.

O cabo de alimentag&o esta a aquecer ou danificado.
Ha um ruido anormal durante o funcionamento.

O disjuntor elétrico desliga com frequéncia.

O ar condicionado emite cheiro a queimado.

A unidade interior esta com fuga.

Nao repare ou recondicione o ar condicionado
sozinho.
Se o ar condicionado funcionar em condigdes
anormais, pode causar avaria, choque elétrico ou
risco de incéndio.

coolair
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Adverténcias de Instalagao

4 M

Afastamento ao teto
Pelo menos15cm

Afastamento

a parede

s, | Pelo menos

!‘n!;," 15cm
Y

Afastamento a obstaculos

Y

Afastamento ao chao
Pelo menos 250cm

Pelo menos 300cm

- J

Precaugbes de seguranca para instalar e localizar a
unidade

Para garantir a seguranga, preste atengéo as seguintes

adverténcias.

A ATENGAO

= Ao instalar a unidade, certifique-se de manter o circuito
refrigerante livre de ar ou substéncias estranhas ao
refrigerante especificado.
Qualquer presenca de ar ou outra substancia estranha no
circuito refrigerante causara aumento da pressao do sistema
ou avaria do compressor, resultando em danos avultados.

Ao instalar esta unidade, ndo carregue refrigerante que nao
esteja em conformidade com a placa de identificagéo ou
refrigerante ndo certificado.

Caso contrario, isso pode causar operagdo anormal, agao

incorreta, mau funcionamento mecanico ou até mesmo
acidente de seguranga em série.

Quando o refrigerante precisar de ser recuperado durante a
reparagdo ou mudanga de local da unidade,

A ATENGAO

certifique-se de que a unidade esté a funcionar no modo de
arrefecimento. Em seguida, feche totalmente a valvula do
lado da alta presséo (valvula de liquido). Cerca de 30-40
segundos depois, feche totalmente a valvula dolado da baixa
presséo (valvula de gas), pare imediatamente a unidade e
desligue a alimentagéo elétrica. Assegure-se que o tempo
para recuperagéo do refrigerante ndo deve exceder 1 minuto.
Se arecuperagéo do refrigerante demorar muito, o ar pode
ser aspirado e causar aumento de pressao ou avaria do
compressor, resultando em danos avultados.

Durante arecuperagdo do refrigerante, certifique-se de que a
vélvula de liquido e a vélvula de gas estejam totalmente
fechadas e a alimentacéo elétrica desligada antes de
desconetar o tubo de refrigerante.

Se o compressor comegar a funcionar quando a valvula de

corte estiver aberta e o tubo de refrigerante ainda néo estiver

conectado, o ar serd sugado e causara aumento de pressdo

ou dano do compressor.

Ao instalar a unidade, certifique-se de que o tubo de
refrigerante esteja firmemente conectado antes que o
compressor comece a funcionar.

Se o compressor comegar a funcionar quando a valvula de
corte estiver aberta e o tubo de refrigerante ainda néo estiver
conectado, o ar sera sugado e causara aumento de pressdo
oudano do compressor.

Proibida a instalagéo da unidade num local onde possa
haver fuga de gés corrosivo ou inflamével.

Se houver fuga de gas ao redor da unidade, pode causar
exploséo e outros acidentes.

Néo use cabos de extenséo para ligagbes elétricas. As
ligagbes elétricas devem ser realizadas de uma forma
definitiva e executadas por um profissional qualificado.

Ligacdes elétricas deficientes podem causar choque elétrico
ouincéndio.

Use os tipos de cabos especificados para ligagoes elétricas
entre as unidades interior e exterior. Prenda os cabos com
firmeza para que seus terminais ndo recebam tensdes
externas.

Condutores elétricos com capacidade insuficiente,

ligagbes incorretas e terminais de ligagdo inseguros
podem causar choque elétrico ou incéndio.

Ferramentas para Instalagédo

o Chave inglesa
o Corta tubos

o Berbequim de impacto oDetemr de fugas

o Medidor de nivel
© crove de fendas

@ Metro universal
@ chave inglesa

gcabeca de perfuracdo @Bomba dovacuo @ﬁta metrica
Expansor de tubo

Medidor de presséo
o Chave de torque ° P

AVISC

® Entre em contato com o agente local paraa instalagao.
® N&o use cabo elétrico nZo certificado.
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Selegao do local de instalagao

Requisito basico
Instalar a unidade nos seguintes locais pode causar mau
funcionamento. Se for inevitavel, consulte o revendedor
local:
1.Local com fortes fontes de calor, vapores, gases
inflamaveis ou explosivos ou objetos volateis espalhados
peloar.

2. Local com dispositivos de alta frequéncia (como maquina
de soldar, equipamento médico).

3. Localizagdo préxima da area costeira.

4. Local com 6leo oufumonoar.

5. Local com gas sulfureto.

6. Outros locais com circunstancias especiais

7.0 aparelho ndo deve serinstalado na lavandaria.

8. Nao é permitido ser instalado numa estrutura de base
instavel ou motriz (como camides) ou em ambiente
corrosivo (como uma fabrica de produtos quimicos).

Unidade interior

1.Nao deve haver obstrugdes perto da entrada e saida de
ar.

2.Selecione um local onde a agua dos condensados
possa ser facilmente dispersa e néo afetara pessoas ou
equipamentos.

3.Selecione um local que seja conveniente para conectar
a unidade exterior e proximo de uma alimentagéo
elétrica.

4.Selecione umlocal fora do alcance das criangas.

5.0 local deve ser capaz de suportar o peso da unidade
interior e ndo aumentar o ruido e a vibragéo.

6.0 aparelho deve serinstalado 2,5 m acima do solo.

7.Nao instale a unidade interior logo acima de outro
aparelho elétrico.

8.Evite zonas com lampadas fluorescentes.

Requisitos para a ligagao elétrica

Precaugéo de seguranga

1.Deve seguir os regulamentos de seguranca elétrica ao
instalar a unidade.

2.De acordo com os regulamentos de segurancga locais,
use um circuito de alimentag&o elétrica certificado.

3.Certifique-se de que a fonte de alimentacédo
corresponde aos requisitos do ar condicionado. Uma
alimentacédo elétrica instavel ou ligagbes elétricas
incorretas provocam mau funcionamento da unidade.
Instale os cabos de alimentacdo adequados antes de
usar o ar condicionado

4.Ligue corretamente a fase, o neutro e o fio terra na
tomada da alimentagao elétrica.

5.Certifique que desligou o fornecimento de energia
elétrica antes de prosseguir com qualquer trabalho
relacionado com eletricidade.

6. Nao alimente eletricamente a unidade antes de
terminar ainstalagao.

7.Se o cabo de alimentagéo elétrica estiver danificado,
deve ser substituido por um profissional qualificado para
prevenir eventuais perigos.

8. A temperatura do circuito refrigerante € alta, por favor,
mantenha o cabo de interligagao afastado do tubo de
cobre.

9.0 aparelho deve ser instalado de acordo com os
regulamentos elétricos nacionais.

Requisito de ligagdo a terra

1.0 ar condicionado é um aparelho elétrico de primeira
classe, pelo que deve dispor de uma ligacdo a terra
adequada, realizada por um profissional qualificado.
Caso contrario, pode causar choque elétrico.

2. O fio verde-amarelo do ar condicionado é um fio de
terra, pelo que ndo deve ser usado para outros fins.

3. A resisténcia da ligagdo a terra deve estar em
conformidade com os regulamentos nacionais de
seguranca elétrica.

4. Um disjuntor seccionador deve ser usado para a
alimentacao elétrica, e dispor de uma separagdo de
contato de pelo menos 3 mm.
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Instalagdo da Unidade Interior

Etapa 1:
Escolha o local de instalagao

Recomende o local de instalagéo ao cliente e depois confirme
com o cliente.

Etapa 2:
Instale o suporte de montagem na parede

1. Pendure a moldura de montagem na parede; ajuste-o na
posi¢do horizontal com o medidor de nivel e depois marque
os orificios de fixagdo dos parafusos na parede.

2. Facaos orificios de fixagdo dos parafusos na parede com um
berbequim de impacto (a medida da broca deve adequada para
a bucha plastico), depois coloque as buchas plésticas nos
orificios.

3. Fixeaestrutura de montagem na parede com parafusos de
rosca e, em seguida, verifique se a estrutura esta firmemente
instalada puxando-a. Se a bucha plastica estiver solta, faca
outro orificio de fixagao proximo.

Marque no
Parede cento da molgura

E Cd

spago

a pgregde Parede

acima de Espago

150mm a parede
acima de
150mm

—N 3
®55mm
®70mm -

(Orificio para tubagem)

Medidor de e

(Para alguns modelos) o
(Orificio para tubagem)

Etapa 3:
Abertura do orificio para tubagem

1. Escolha a posicéo do orificio da tubagem de acordo com a

diregdo do tubo de saida. A posigao do furo da tubagem deve
ser um pouco mais baixa do que suporte de montagem,
conforme figura seguinte.

NOTA
O suporte de parede é apenas para fins ilustrativos, pode ser
diferente do real.

Verifique o suporte real para saber o nimero de parafusos e a
posi¢do dos mesmos.

2. Quando a instalagdo for concluida, puxe o suporte de
montagem com a mao para confirmar se esta bem fixado. A
distribuicdo de forga para todos os parafusos deve ser
uniforme.

3. Abra um orificio para a tubagem com didmetro de ®55 ou
®70 na posigdo do tubo de saida selecionado. Para drenar
suavemente, incline o orificio da tubagem ligeiramente para
baixo e para o lado exterior com umainclinagéo de 5-10 °.

—
Direita
®55mm

®70mm

15

Interior. exterior

NOTA
¢ Preste atencao para evitar e entrada de

poeira natubagem e tome as medidas
de seguranca relevantes ao abrir o
orificio.

Etapa 4:
Tubagem de saida

1.0 tubo pode ser conduzido na dire¢do direita, direita traseira,
esquerda ou esquerda traseira.

-

esquerda  traseira esquerda

traseira

direito 4 direita

2. Ao selecionar o tubo da esquerda ou direita, corte
o orificio correspondente na caixa inferior.

esquerda

direito
Etapa 5:

Conecte o tubo da unidade interior

corte fora
o buraco

1. Direcione otubo paraa ligagéo correspondente.

2.Aperte previamente a porca com a mao

porca de unido tubo

Jjunta de tubo

’_

3. Ajuste a forga de torque consultando a folha a seguir. Colo
que a chave de boca s naligagdod otub o e coloque a chave
de torque na porca de unido. Aperte a porca de unido com a
chave dinamométrica .

®55
@70
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Didmetro da porca unido| Torque de aperto (N m)
1/4" 15 ~ 20
3/8" 30 ~ 40
172" 45 ~ 55
5/8" 60 ~ 65
3/4" 70 ~ 75

4. Isole e proteja o tubo e a junta de conexao com isolamento
e,emseguida,envolva-o com fita protetora.

§ ? isolamento

Instale o tubo de drenagem

1 Conecte a mangueira de drenagem ao tubo de saida
da unidade interior.

Mangueira de
drenagem

2. Protejaa unido com fita adesiva

Mangueira de

tubo de saida drenagem

SR
'R R RRRRERE

Mangueira de drenagem

isolamento

NOTA
o Adicione tubo isolante na mangueira de drenagem interna

para prevenir condensacgoes.

Etapa 7:
Ligueo cabo elétricoda unidade

ADVERTENCIA
-Todas as ligagOes elétricas das unidades devem ser
realizadas por um profissional certificado.
«Se o comprimento do cabo de ligagéo for insuficiente,
contacte um profissional certificado para o substituir.

«A ligagédo elétrica deve ser realizada de uma forma
definitiva, e de acordo com a legislagéo local.

<O aparelho de ar condicionado deve estar protegido com
um disjuntor seccionador, e ligado a uma alimentacdo
elétrica dedicada para o efeito.

1. Abra o painel, remova o parafuso, e abra a tampa da caixa de ligagdes,

X parafuso
painel

J7

Caixa de ligagdes

2. Faga o cabo de ligagéo elétrica passar pelo orificio transversal
do na parte traseira da unidade interior e, em seguida, puxe-o para
fora até a parte frontal

Orificio de

—
% passagem do cabo
_—
=
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3. Remova a protegéo e ligue os fios aos terminais de acordo
com a cor; aperte o s parafuso s e depois fixe o cabo elétrico.

azul| pretofcastanhc

amarelo
verde

L |

Ligacao da unidade exterior

ADVERTENCIA

« O esquema de ligagdes é apenas para referéncia, pol
favor consulte o esquema que acompanha a unidade.

4. Coloque atampa na caixa de ligagdes e aperte o parafuso

5. Feche o painel.

Etapa 8:

Amarragao da tubagem

1. Amarre a tubagem de refrigerante, o cabo de alimentagao
eamangueira de drenagem com fita.

interior e exterior
cabo de alimentacao elétrica

liquido

Mangueira de
drenagem

2. Reserve um certo comprimento de mangueira de
drenagem e cabo de alimentagdo a o amarra-los. Separe os
cabos elétricos e a mangueira d e drenagem como mostra na
figura.

tubagem de interligacdo Mangueira de drenagem g

cabo de alimentagao,

interior

3. Amarre-os uniformemente.

4. O tubo de liquido e o tubo de gas devem ser ligados

separadamente n ofinal.

ADVERTENCIA

» O cabo de alimentagcdo e o de comando ndo devem sel
cruzados ou enrolados.

A mangueira de drenagem deve ser amarrada na partg
inferior.

Pendurar a unidade interior

1. Coloque os tubos no orificio da parede, em seguida, faga-os
passar para o exterior.

2. Pendure a unidade interior no suporte de parede.

3. Encha o espaco entre os tubos e o orificio da parede com
poliuretano ou silicone.

4. Fixe atubagem na parede.

5. Verifique se a unidade interior esta instalada firmemente e bem
encostada a parede.

( )

interior ——— exterior

Poliuretano ou
silicone

g
i

gancho superior
&

a4

gancho inferior do quadro de

montagem na parede

« Nao dobre a mangueira de drenagem excessivamente
para evitar o bloqueio.
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Verificagdo apés a instalagédo

® Verifique os seguintes requisitos ap6s terminar a instalagéo:
Itens a serem verificados Possivel mau

A unidade pode cair, sacudir ou emitir

A unidade foi instalada com firneza?
rufdo.

Pode causar redugZo da capacidade de
Fez o teste de fugas de refrigerante? oA P

arrefecimento ou aquecimento.
O isolamento térmico da tubagem & Pode causar condensagéo e goteJamento de
suficiente? 4gua.

Pode causar condensagéo e gotejamento de|

o
A 4gua é bem drenada? agua.

A tens@o de allmentag&io esté de acordo
com a voltagem marcada na placa de
identificagdo?

Isso pode causar mau funcionamento ou
danificar componentes.

A ligaggo elétrica e a tubagem estio Isso pode causar mau funclonamento ou
Instaladas corretamente? dantficar componentes.

Iss0 pode causar choques elétricos ou

i i ?
A unidade est4 bem ligada & terra? danificar componentes.

O cabo de alimentagéo esté de acordo | Isso pode causar mau funcionamento ou
com as especificagbes? danificar componentes.

Existe alguma obstrugéo na entradae | Isso pode causar redugéo da capacidade do
safda de ar? arrefecimento ou aquecimento.

A poira e residuos diversos causados | Isso pode causar mau funcionamento ou
durante a it o foram idos? | danificar

A vélvula de gés e a vélvula de liquido da
tubagem de refrigerante estdo
completamente abertas?

Isso pode causar redugdo da capacidade de
arrefecimento ou aquecimento.

O orificio de passagem da tubagem foi | Isso pode causar perda de rendimento ou
fechado convenientemente? consumo elétrico elevado.

Teste de Funcionamento
]
1. Preparagéo do teste de funcionamento

® O cliente aprovou o ar condicionado.

® Explique as notas importantes do ar condicionado ao cliente.

2. Procedimento do teste de funcionamento

® Desligue, pressione o botdo ON/ OFF no comando remoto
para iniciar o funcionamento .

® Pressione o botdo MODE para selecionar AUTO, COOL, DRY,
FAN e HEAT para verificar se o funcionamento esta normal.

® Se a temperatura ambiente for inferior a 16 °C, o ar
condicionado nao consegue funcionar em arrefecimento .

18
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Realizagao da TUbagem Quantidade de carga de refrigerante adicional para R32

1. Comprimento padrdo da tubagem de interligagdo: 5m,
7,5m, 8m.
2. Minimo comprimento da tubagem de interligagéo: Para as
unidades com tubagem padrdo de 5m, ndo ha limitagao para © o o
. .. B . - - < © g o by
o comprimento minimo do tubo de interligagédo. Para as e K|
unidades com tubagem padrdo de 7,5m e 8m, o
comprimento minimo do tubo de interligagéo é de 3m.
3. Maximo comprimento da tubagem de interligagéo é o
apresentado na tabela abaixo:
Comprimento Maximo da tubagem de interligagdo
© o o
el g| 8 ¥ gl &
5000Btu / h (1465W) 15
7000Btu / h (2051W) 15
9000Btu / h (2637W) 15
a | % |2l 3
12000Btu / h (3516W) 20 z ® S z
2 3 ° 3 | !
© ¢ * B
18000Btu / h (5274W) 25 ® 3|5 -
24000Btu/ h (7032W) 25
28000Btu / (8204W) 30 = 3 = = = =
3] 8 8 3 8
36000Btu/ h (10548W) 30 I
42000Btu/ h (12306W) 30
48000Btu/ h (14064W) 30

ADVERTENCIA

A quantidade adicional de carga de refrigerante indicado na

4. Método de célculo do dleo refrigerante adicional e da . ~ L
tabela é o valor recomendado, nao obrigatério

quantidade de carga de refrigerante apds prolongar a
tubagem de interligagéo.

Apdés o comprimento da tubagem de interligagdo ser
prolongado por 10m com base no comprimento padrao, ; N
deve adicionar 5ml de ¢leo refrigerante para cada 5m Metodo de expansé&o do tubo
adicionais de tubagem. ADVERTENCIA

A expanséo inadequada do tubo é a principal causa de fugas
O método de calculo da quantidade de carga de refrigerante P 9 P P 9

adicional (com base no tubo de liquido):

derefrigerante.
Expanda o tubo de acordo com as seguintes etapas:

(1) Quantidade de carga de refrigerante adicional = A: Corte o tubo
comprimento prolongado do tubo de liquido x quantidade de « Confirme o comprimento do tubo de acordo com a distancia da
carga de refrigerante adicional por metro. unidade interior e da unidade exterior

¢ Corte o tubo necessario com o corta tubos.
(2) Com base no comprimento do tubo padréo, adicione ~ X X X
refrigerante de acordo com os requisitos, conforme wbo %0 inclingdo  desigual  rebarba

mostrado na tabela. A quantidade adicional de carga de
refrigerante por metro é diferente de acordo com o didmetro
do tubo de liquido.

Vejaafolha.

{

\ ol EA4
~—~Corta Tubos"“:’ $ $
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B: Remova as rebarbas

® Remova as rebarbas com um modelador e evite
que as rebarbas entrem no tubo.

superficie lisa

expanso imprépria

modelador W W W W

rachadura parede inclinada espessura
danificada diferente

para baixo
o comprimento é igual

. Gama de temperaturas de funcionamento
C: Coloque um isolamento adequado

Temp. interior Temp. exterior
DB /WB (° C) DB /WB (° C)

D: Coloque a porca de unido Méaximo
e Remova a porca de unido da unidade interior e da arrefecimento 32/23 43/26
valvula da unidade exterior;

Coloque a porca de unido no
tubo.

Maximo
aquecimento

27/- 24/18

tubo de unido

Para alguns modelos:
NOTA

A gama de temperaturas de funcionamento

(temperatura exterior) para unidades de baixa

E: Expanda a ponta temperaturaé22°C~43°C.

® Expanda a ponta com o expansor.

Para alguns modelos:
NOTA

A gama de temperaturas de funcionamento

(temperatura exterior) para unidades de baixa
temperaturaé22°C~43°C.

ADVERTENCIA

® "A" ¢ diferente de acordo com o didmetro, consulte a folha
LED GH

Diametro exterior
(milimetros)

F: Inspegéo

® Verifique a qualidade da expansé&o do tubo (abocardo). Se
houver qualquer defeito, expanda novamente a ponta de
acordo com as etapas acima descritas .

20



coolair




coolair




NIPON COOLAIR
www.nipon-coolair.com




