coolair

BOMBA DE CALOR
AQS INOX

NP-FLEX
200S / 300S

e

BOMBA DE CALOR AEROTERMICA
ALTO NIVEL DE EFICIENCIA PARA

A PRODUCAO DE AGUAS QUENTES
SANITARIAS EM SUA CASA!
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BOMBAS DE CALOR

DE ALTO NIVEL DE
EFICIENCIA NA
PRODUCAO DE AGUAS
QUENTES SANITARIAS

ANOS

GARANTIA

NODEPOSITO

EFICIENCIA

A Bomba de Calor NP-FLEX apresenta um nivel de
eficiéncia elevado, com classe energética A+, com
um dos coeficientes de desempenho mais
elevados do mercado (COP = 3.84 para o modelo
300 litros de acordo com EN16147, ar a 14°C e
aquecimento de dgua dos 10°C aos 54°C).
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36 dB(A)

SILENCIOSA

A conjugagao de um ventilador centrifugo, de
maxima eficiéncia, com uma caixa de ventilagdo
desenvolvida para minimizar o ruido ao maximo,
fazem desta uma das bombas mais silenciosas do
mercado 36dB(A) 2m.

NP-FLEX 200S
NP-FLEX 300S <
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* Deposito em ago inox

* Minimo espa¢o ocupado em casa

» Elevado nivel de eficiéncia e ecologia
¢ Funcionamento silencioso

¢ Funcao horaria com chrono programacao

e Facil instalacdo

e Funcdo inteligente fotovoltaica

» Funcdo anti-legionella programavel

e Controlador com software em 6 idiomas
¢ Desumidifica pequenos espacos

» Serpentina solar

ALTA RESISTENCIA
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Equipamento:
NP-FLEX 200S

O polimero de alta resisténcia utilizado no acaba-
mento exterior da NP-FLEX, proporciona-lhe uma
maior longevidade e acabamento com design
moderno. Possui ainda um robusto isolamento
térmico e acustico e condutas de @160 e @190.
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INSTALAGCAO FLEXIVEL

De facil instalagao, gracas a dimensdo reduzida, a
NP-FLEX com depdsito em inox e ligagdes hidrauli-
cas de facil acesso, pode ser instalada em armarios
de 60x60 cm (NP-FLEX 200S).
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1 - Caixa elétrica

Base de
condensados

300L

H. Agua quente
C. Aguafria

PT. Vélvula pressdo e temperatura

R. Recirculagdo
SC. Serpentina solar

1. Compressor.
2. Ventilador.

3. Resisténcia elétrica.
4. Disinfect.

5. Defrost.
6. Fungao solar.
7. Alarme.

DIMENSOES mm  NP-FLEX 200S NP-FLEX 300S

A 1695 1860
B 580 650
C 99 107
D 215 236
E 706 636
F 820 787
G 1044 1187
H 1180 1330
| 286 286
JO 160/190 160/190
Equipamento:
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DIFERENTES TIPOS DE INSTALACAO

INSTALAGAO

SEM CONDUTAS
Solucdo adequada
para uma divisdo
com area minima de
20m*e com

ventilacdo suficiente.

Espaco néo util
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INSTALAGAO
COM CONDUTA
DE EXTRAGAO
Solucdo adequada
parauma area
ventilada, sem
arrefecimento

do local.
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INSTALAGAO
COM CONDUTAS
DE EXTRAGAO

E ADMISSAO
CONECTADAS
COM O EXTERIOR
Solugao adequada
para divisdes
reduzidas e
minimizacdo do
ruido.
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As especificacdes descritas nesta tabela podem estar sujeitas a alteracdes sem aviso prévio, devido a erros gréficos ou alteragdes técnicas.

A garantia anunciada é apenas contra defeitos de fabrico.

DADOS TECNICOS NP-FLEX 200S NP-FLEX 300S

Alimentagdo V~/Hz 220-240/50

Poténcia Térmica Fornecida w 1800

Poténcia Elétrica Consumida W 400-700

Poténcia de Apoio Elétrico W 1500

COP* (EN16147) COP 351 3.84
Eficiéncia Energética* % 139 160

Tempo de Aquecimento* (EN16147) h:mm 05:05 0542
Qtd. Agua retirada a 40 C (EN16147) ( 245 355

Pressdo Sonora a 2m dB(A) 36

Refrigerante Ecologico -/Kg R134a/12

ErP Classe Energética A+

Perfil de Consumo L XL

DIMENSOES/PESO/CONDUTAS

Dimensdes (@/Altura) mm 580/1695 650/1860
Peso Kg 83 98
Diametro das Condutas mm 160 190
Capacidade de Armazenamento l 195 295
Maxima Pressdo de Trabalho bar 7

Material AGO Inox**

Isolamento Poliuretano de Alta Densidade

Protegdo Contra Corrosao Anodo de Magnésio

Serpentina de Apoio (Comp./@) m/mm 10/25

Conexdes Hidraulicas, Entrada/Saida 3/4"

Conexdes de Serpentina 1" 1"
Temp. de Funcionamento (Ar) Min/Max C -5/40

Temp. Max. da Agua (Bomba de Calor / ‘c 60/70

Apoio Elétrico Complementar)

EN16147: Aquecimento da dgua dos 10°C até aos 54 C | *Temperatura do ar 14 C | **Elevada resisténcia a corrosio
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FALE CONNOSCO
NUMERO GRATIS
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